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Standards – Normen und Spezifikationen –   
kommen zum Anwender über die Anwendung 
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BIM-Anwendersoftware 
mit prozess- und webbasierten integrierten Daten  
nach ISO 16739 und DIN SPEC 91400 

Die Anwender entscheiden über den Nutzen der Standards 

ISO 16739 (IFC)   DIN SPEC 91400 
Standardisierter BIM-Datenaustausch    Standardisierte Bauteileigenschaften 

Nutzen der 
Standardisierung 

Anwendung der 
Standards 

Standards 
„an sich“ 

 
 
als Webbasierte integrierte Daten mit 
Leistungsbeschreibungen, Einzelkosten, 
Baupreisen, DIN 276, Bauregeln, u.a. 

inkl. standardisierter 
Anwendungsschnittstelle 
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Logische Ableitung der Gliederung 
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I. Standard „an sich“: DIN SPEC 91400 – BIM-Klassifikation nach STLB-Bau 
1. Die Vorgeschichte der DIN SPEC 91400 – BIM-Klassifikation nach STLB-Bau aus der Sicht der Dynamischen BauDaten 
2. Vorarbeiten zur DIN SPEC 91400 aus der Sicht von STLB-Bau und IFC  
3. Schritte zur Umsetzung der DIN SPEC 91400 
4. Bestandteile und Verfügbarkeit der DIN SPEC 91400 
5. Aufbau der DIN SPEC 91400 – Katalogdatei 
6. Die Vernetzung der DIN SPEC 91400: INTERN mit den IFC-Elementen und EXTERN mit weiteren Klassifikationen 
7. Quantitative Einordnung der DIN SPEC 91400 bezogen auf bestehende Klassifikationen 
8. Anwendung der DIN SPEC 91400 durch manuelle Implementierung der IFC-Katalogdatei in die Anwendungssoftware  
9. Einbindung der DIN SPEC 91400 über DBD-BIM mit Online Schnittstelle und Bedienoberfläche 

II. Anwendung des Standards: DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 
1. DBD-BIM sind webbasierte integrierte Daten für BIM Level 3 
2. DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 eröffnet für BIM-Anwendungen eine Vielfalt neuer Möglichkeiten 

III. Nutzen der Standardisierung: Softwareintegration von DBD-BIM in BIM-Anwendungen 
1. Integration von DBD-BIM in Anwendungen 
2. Beispiel: Plugin für DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 in Autodesk Revit 
3. Qualifizierung des Modells - mit DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 direkt in der Anwendung 
4. Sichere Entscheidungen „just in time“ – durch BIM-integriertes Fachwissen – klassifiziert nach DIN SPEC 91400 
5. BIM-integrierte Beschreibung von Bauteilen nach DIN SPEC 91400 für Leistungsprogramme und projektbezogene Bauteillisten 
6. BIM-integrierte Beschreibung von Leistungen für Leistungsverzeichnisse und Kostenermittlungen 
7. Verfügbarkeit der DIN SPEC 91400 
8. BIM-integrierte Vernetzung von technischen Regeln 
9. Fachübergreifende Anwendungen durch BIM-Integration von neutralen und herstellerspezifischen Informationen  
10. Die DIN SPEC 91400 - eine einheitliche Fachsprache für die praktische Anwendung von „BIM einfach machen“ 
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BIM-Klassifikation nach STLB-Bau 
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DIN SPEC 91400 
I. Standard „an sich“ 
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Die Vorgeschichte der DIN SPEC 91400 – BIM-Klassifikation nach STLB-Bau 
aus der Sicht der Dynamischen BauDaten 

1990:  Idee der Dynamische BauDaten - modellbasierte Daten 
 Modellbasierte DBD-KostenAnsätze auf Basis von Textbausteinen und ihren Beziehungen.  

Nach Scheitern mit den „gelben STLB-Büchern“ wurden modellbasierte Leistungstexte entwickelt. 

1996:  STLB-Bau – Dynamische BauDaten wird eingeführt.  
 Nach öffentlicher Ausschreibung und 2jähriger Prüfung wurde STLB-Bau VOB-gerecht als 

modellbasiertes Textsystem mit Programmschnittstelle für Anwendersoftware bereitgestellt. 
 Vom GAEB aufgestellt, vom DIN herausgegeben und von S&P datentechnisch umgesetzt.  
 Sehr erfolgreich bei der Integration in AVA-Programme, aber glänzend bei CAD gescheitert. 

2002:  Erkenntnis bei Demonstration zum IFC-Datenaustausch auf der ACS durch Prof. Steinmann   
 Das digitale IFC-Gebäudemodell ist mit modellbasierten Daten zu verknüpfen. Daraus entstand die 

Idee DBD-KostenKalkül zu entwickeln, um STLB-Bau Leistungsrezepturen mit Räumen und 
Bauteilen zu verknüpfen. Ein wichtiges Bindeglied sind dabei die modellbasierten Mengen. 

2008:  Beginn BMWi-Förderprojekte „BIM - Musterlösungen für KMU“ 
 Dabei wurden zahlreiche IFC-Dateien aus der Praxis intensiv ausgewertet. Ein entscheidender 

Mangel waren nicht-interpretierbare Bauteileigenschaften. Fazit: BIM-Standard nach STLB-Bau 

2014:  DIN SPEC 91400 „BIM-Klassifikation nach STLB-Bau“ auf Basis der ISO 16739 
 Bauteileigenschaften standardisieren und mit IFC verknüpfen 
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Vorarbeiten zur DIN SPEC 91400  
aus der Sicht von STLB-Bau und IFC  

Bauteile und ihre Mengen haben Eigenschaften. 
1. Bauteileigenschaften: Vorarbeiten aus den GAEB STLB-Bau Arbeitskreisen 
− Bauteile sind zwangsläufig bei der Beschreibung von Bauleistungen nötig, denn Stoffe 

werden durch Arbeiten jeglicher Art in Bauteile verwandelt. 
− Konstruktive und technische Bauteile werden im modellbasierten STLB-Bau seit 1996  

in über 70 Leistungsbereichen bausemantisch klassifiziert.  
 
2. Mengeneigenschaften: Vorarbeiten aus dem IAI/bS-Arbeitskreis „Modellbasierte Mengen“ 
− Bauteile sind durch Mengen und Qualitäten im IFC-Modell  zu bestimmen. Der IFC-

Datenaustausch erfordert Mengen, die gleichgesinnt klassifiziert und berechnet sind. 
− Namhafte Softwarehäuser aus CAD und AVA haben in den Jahren 2004-2007 Begriffe  

und Basismengen definiert, die schließlich in die ISO 16739 (IFC4) eingeflossen sind.  
Der Arbeitskreis wurde von Herrn Dipl.-Ing. Martin Hubert (S&P-DBD) geleitet.  
 

Standardisierte Bauteileigenschaften nach DIN SPEC 91400 sind die Brücke von 
modellbasierter Leistungsbeschreibung und Mengenermittlung 
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Initiator 11/2013:  Zum Abschluss des Förderprojektes wurde im 
Expertendialog entschieden, einen 
„BIM-Standard nach STLB-Bau“ zu initiieren. 

12/13-02/14:  Planung der Umsetzung, Gewinnung von 
Partnern 

14.02.2014:  Förmliche Anfrage des Initiators an das DIN zur 
Erstellung einer DIN SPEC 

25.03.2014:  Grünes Licht vom DIN nach erfolgter Prüfung 
durch die Normenausschüsse 

08.04.2014:  Veröffentlichung des Geschäftsplans für die DIN 
SPEC 91400 zur Kommentierung durch die 
Öffentlichkeit 

26.05.2014:  Kick-off mit Konstituierung des Workshops und 
Annahme des Geschäftsplanes  

09.09.2014:  2. Sitzung des Workshops. Wesentliche Teile der 
DIN SPEC 91400 sind fertig. 

XX.11.2014:  Abschlussworkshop. Verabschiedung der  
DIN SPEC 91400 

XX.12.2014:  Prüfung und Freigabe durch DIN 
XX.12.2014:  Veröffentlichung der DIN SPEC 91400 durch DIN  

Schritte zur Umsetzung der DIN SPEC 91400 

Partner 

7 

http://www.buildingsmart.de/
http://www.bauindustrie.de/


. 

     

Der Katalog der DIN SPEC 91400 wird bis Ende 2014 erstellt  
und kostenfrei zur Verfügung gestellt als: 
 

− IFC4-Katalogdatei zur manuellen Implementierung in 
Anwendungssoftware 

− DBD-BIM Basispaket mit konfektionierter DIN SPEC 91400 
und Online-Schnittstelle als webbasierte integrierte Daten 

Die DIN SPEC 91400 besteht aus zwei Teilen: 
− beschreibender Teil mit Anforderungen an den Aufbau und 

die Nutzung der Katalogdatei in Bezug zur ISO 16739 (IFC) 
− IFC4-Katalogdatei zur Einbindung in Softwareanwendungen 

Bestandteile und Verfügbarkeit der DIN SPEC 91400 
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Bauteilgruppen und Bauteileigenschaften werden klassifiziert und einem 
Suchbaum sowie den anwendbaren IFC-Elementen zugeordnet. 

Aufbau der DIN SPEC 91400 - Katalogdatei 

Suchbaum (zugeordnete) IFC-Elemente 
 
IfcWall 
IfcWall.parapet 
. . .  
IfcWall.solidwall 
 
IfcCovering 
IfcCovering.ceiling 
. . . 
IfcCovering.roofing 
 
IfcFooting 
IfcFooting.caisson_foundation 
. . . 
IfcFooting.strip_footing 
 
IfcWasteTerminal 
IfcWasteTerminal.floortrap 
. . .  
IfcWasteTerminal.wastetrap 

Bau- 
konstruktion 

DIN SPEC 91400 

Technische 
Anlagen 

Wände Stützen Abwasser Gas 

Abläufe Hebeanlagen Beton Mauerwerk 

(Bauteil-) Gruppen 
 
 
Wandkonstruktion 
Stütze 
Deckenplatte 
Streifenfundament 
. . . 
 
Abwasserleitung 
Ablauf 
Entwässerungsrinne 
. . . 
 
Badewanne 
WC 
Urinal 
 
 
 

Globaler Pool mit 
Bauteileigenschaften 
 
Wanddicke 
    17,5 
    24 
    . . . 
 
Art Ablauf 
    Bodenablauf 
    Deckenablauf 
    Badablauf 
    . . .  
 
Baustoff Wanne 
    Gusseisen 
    Sanitäracryl 
    Stahl emailliert     
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Die Vernetzung der DIN SPEC 91400: INTERN mit den IFC-Elementen  
und EXTERN mit weiteren Klassifikationen 

Die Vernetzung mit externen Klassifikationen und integrierten Daten wird 
in DBD-BIM webbasiert bereitgestellt. 

Gruppen 
Mauerwerkswand 
Betonwand 
Stütze 
Deckenplatte 
Streifenfundament 
Einzelfundament 
Abwasserleitungen 
Abläufe 
Entwässerungsrinnen 
Badewanne 
WC 
Urinal 
 
 
 

DIN SPEC 91400 GUIDs für Gruppen 
9E0B19D7-BDE1-4A27-BA77-590186787F4D 
D0B37DE0-DF9E-4906-B31A-66F8E7B55396 
A2AC7447-3D9F-4B04-A591-5FA0FA3B8A1C 
3ACB27FD-6EC9-444F-A619-435D48BD8F7F 
01CC6C0F-D6E8-4C88-9D92-83DFA246EEB6 
2FAF93EB-DEAA-45AF-9AD6-65072778C678 
7184D343-2D5B-4966-BFC0-9F1FF51C0F60 
524D0A0B-CD8B-4505-B734-B1D146000EEC 
3C5BDFEA-25E4-4CEF-B6D4-005A351871CE 
4531BFAA-00BC-4409-9013-3FDED2F96C8A 
9F60D3EC-A3D2-4890-87F2-7BA2E51EAB9F 
52016ABE-49DB-4AA6-9065-A4E1BE0A6C80 
 
 
 
 
 

Anwendbare IFC-Elemente 
IfcWall 
IfcWall 
IfcColumn 
IfcSlab 
IfcFooting/stripfooting 
IfcFooting/padfooting 
IfcPipe 
IfcWasteTerminal 
IfcWasteTerminal 
IfcSanitaryTerminal/bath 
IfcSanitaryTerminal/toiletpan 
IfcSanitaryTerminal/urinal 

Merkmal-
Ausprägung 
Wanddicke 
    17,5 
    24 
Art Ablauf 
    Bodenablauf 
    Deckenablauf 
    Badablauf 
Baustoff Wanne 
    Gusseisen 
    Sanitäracryl 
    Stahl emailliert     

DIN SPEC 91400 GUIDs  
für Merkmale und Ausprägungen 

72207A04-8FEF-4DD8-801A-253AD78BB8CF 
011AD8B2-61D3-470C-8A11-CF0D697DDF3B 
63378210-53E6-4FE4-863A-1A7F30BF5BFC 
FDB0BBB6-278C-45C0-A2CC-9204A7CD772D 
2BBC7A90-11CA-4DB7-9067-395B1284F507 
4BB87D29-432E-425F-8012-74DA6694287C 
9E19CFF3-3B11-4333-870C-14361FC921EF 
20E8CCEC-30C1-4FF0-A00D-3A7E461A0275  
BE5FD98E-8455-4177-8054-9FF726ABAE55  
FB6AA7B5-4292-47F1-851D-23308007B70A 
E5AC681F-B7A0-4455-839B-B24F5AFF1234   

OmniClass 

UniClass 

DBD 

… 

STLB-Bau 

Dualität der DIN SPEC 91400: 
Menschen- & maschineninterpretierbare Inhalte Beispiele für 

Verknüpfungen 

DIN 276 
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Quantitative Einordnung der DIN SPEC 91400 bezogen auf 
bestehende Klassifikationen 
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IFC4 DIN SPEC 
91400 

(voraussichtlich) 

Uniclass 2 OmniClass 

Bauteilklassen 
(Elemente) 187 ca. 700 

ca. 570 
Tabelle Ee 

ohne Ebene 1 

ca. 600 
Tabelle  21 

ohne Ebene 1 Bauteiltypen 720 ca. 2000 

Eigenschaften 
(Properties)  

2434 
an Property Sets 

ca. 3000 
an Property Sets 

0 ca. 840 
nicht zu PSets zugeordnet 

Ausprägungen 
(Enumerative 
property 
values) 

1231 
ohne notdefined, userdefined, 

Penum_Status 

 
ca. 10000 0 0 

Die Anwendung der DIN SPEC 91400 und der verknüpften Klassifikationen 
erfolgt durch prozess- und webbasierte integrierte Daten. 
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Anwendung der DIN SPEC 91400 durch manuelle Implementierung 
der IFC-Katalogdatei in die Anwendungssoftware  

12 

DIN SPEC 91400 
Daten als   

IFC4 (ISO 16739) 
BIM Software  

Gebäudemodell 
erfassen 

Räumliches 
Bauteilgefüge 

im Format IFC4  
(ISO 16739) 

nach DIN SPEC 91400 
Bedienoberfläche für 

DIN SPEC 91400 

• Die DIN SPEC 91400 wird als IFC4 Klassifikation zur Verfügung gestellt 
• Sie kann durch die Softwarehersteller in Anwendungssoftware implementiert werden 
• Datenmanagement und Bedienoberfläche zur Nutzung der BIM-Klassifikation werden 

durch das Softwarehaus selbst programmiert 
• Qualifizierter Datenaustausch mit IFC durch DIN SPEC 91400 
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Einbindung der DIN SPEC 91400 über DBD-BIM mit  
Online Schnittstelle und Bedienoberfläche 
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BIM Software 

Gebäudemodell 
erfassen 

DIN SPEC 91400 
Daten als   

SQL-Datenbank 

Bedienoberfläche 
für DIN SPEC 91400 und 

Fachinformationen 

Online-Schnittstelle 

Verarbeitung von Regeln und direkter 
Zugriff auf verknüpfte 
Fachinformationen möglich 

• Die DIN SPEC 91400 wird über DBD-BIM zur Verfügung gestellt 
• Die Datenbank und die Benutzeroberfläche laufen auf einem Webserver 
• Die Webbasierte Benutzeroberfläche wird aus der Anwendungssoftware aufgerufen 
• Die Kommunikation mit der Datenbank erfolgt über die standardisierte SOAP  

Webservice-Schnittstelle 
• Die DIN SPEC 91400 ist mit webbasierten integrierten Daten verknüpft 

Räumliches 
Bauteilgefüge 

im Format IFC4  
(ISO 16739) 

nach DIN SPEC 91400 
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nach DIN SPEC 91400 
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II. Anwendung des Standards 
  



. 

     

DBD-BIM sind webbasierte integrierte Daten für BIM Level 3 

Dateninhalte und Funktionen von DBD-BIM 
- Klassifizierung von Bauteilen nach DIN SPEC 91400  
- Verknüpfung mit nationalen und internationalen Klassifikationen 
- BIM-integriertes Fachwissen (z.B. Regeln der Technik) 
- Modellbasierte Leistungsbeschreibungen 
- Modellbasierte Mengen-Wert-Gerüste für Kostenermittlungen 

DBD-BIM besteht aus Userinterface und Webservice und ist in beliebige  
BIM-Anwendungen mit wenig Aufwand integrierbar. 

Kommunikation von DBD-BIM mit BIM-Anwendungen  
- Interaktion mit dem Anwender 
- Datenintegration mit der Anwendung 

15 
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DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 eröffnet für BIM-Anwendungen 
eine Vielfalt neuer Möglichkeiten 

Zur Nutzung genügt die einmalige Implementierung der DBD-BIM Schnittstelle.  

16 

Bauteile mit Eigenschaften  
nach DIN SPEC 91400 

verknüpft mit ISO 16739, OmniClass,  
Uniclass, DIN 276, u.a. 

Bauteile und Kosten 
Ermittlung von Bauteil- und Kostenstrukturen 

Bauteillisten und individuelle Standardvorlagen 

BIM-integriertes Fachwissen 
Kontextsensitive Anzeige von technischen Regeln, 

Normeninhalten, Kommentaren u.a. 

Leistungen und Kosten 
Erzeugen und Bearbeiten von Leistungs- und Kostenstrukturen in Form 

von Mengen- und Wertgerüsten mit Dynamischen BauDaten (DBD) 

1 

2 

3 

4 

Kostenfreies 
Basispaket 

Zusatzpaket 

Zusatzpakete 
mit mehreren  
Optionen 

Zusatzpaket 
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IN BIM-ANWENDUNGEN 
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III. Nutzen der Standardisierung 
 

SOFTWAREINTEGRATION 
VON 
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Integration von DBD-BIM in Anwendungen 

BIM-Anwendungen 

Die Nutzung von DBD-BIM in der Anwendung erfolgt über einen SOAP Webservice 
(Datenintegration mit Anwendung) und ein Web-Userinterface (Interaktion mit 
Anwender). 

DBD-BIM 
Web-

Userinterface 

DBD-BIM 
Webservice 

(SOAP) 
 
 
 
. 
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DIN SPEC 
91400 

z.B.  
− Raumkonzept 
− CAD 
− AVA 
− Kalkulation 
− FM 
− … 
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Funktionen der ersten Ausbaustufe: 
 
− Erweiterung der Benutzeroberfläche von Autodesk Revit zum Aufruf 

von DBD-BIM 
− Einbindung einer Browserkomponente in Autodesk Revit zur Anzeige 

des webbasierten DBD-BIM Userinterface 
− Webservice-Methodenaufrufe (SOAP) der DBD-BIM API zur Übernahme 

der Daten nach DIN SPEC 91400 in Revit 
− Erweiterung der Revit-Datenbank zur Aufnahme der 

Bauteileigenschaften nach DIN SPEC 91400 
− Erweiterung des IFC-Exports mit standardisierten Bauteileigenschaften 
− Erweiterung des IFC-Imports mit standardisierten Bauteileigenschaften 
 
Diese Funktionen werden derzeit umgesetzt und getestet und bis Ende 
2014 kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

19 

Beispiel: Plugin für DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 in 
Autodesk Revit 
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Qualifizierung des Modells - mit DBD-BIM nach  
DIN SPEC 91400 direkt in der Anwendung 

20 

Die webbasiert verfügbaren Bauteileigenschaften werden über den Dialog 
ausgewählt, anhand eines eineindeutigen DBD-BIM-Keys mit dem Bauteil 
verknüpft und können jederzeit wieder aufgerufen werden. 

DBD-BIM-Key 

Außenwandkonstruktion, tragend 

IfcWallStandardCase 

Bauteil-Kurztext (opt.): 

Anwendbare Ifc-Klasse (opt.): 

DIN SPEC 91400 

DIN SPEC 91400 
DIN SPEC 91400 

1 
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Sichere Entscheidungen „just in time“ – durch BIM-integriertes 
Fachwissen – klassifiziert nach DIN SPEC 91400 

Der Anwender kann während des Modellierens auf bauteilspezifisches 
Fachwissen zugreifen, z.B. Normeninhalte, Kommentare, Fachinformationen von 
Baufachverlagen, Herstellern und www.Bauprofessor.de 

21 

2 

DBD-BIM-Key 

BIM-integriertes 
Fachwissen 
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BIM-integrierte Beschreibung von Bauteilen nach DIN SPEC 91400  
für Leistungsprogramme und projektbezogene Bauteillisten 

Leistungsprogramme und projektbezogene Bauteillisten können durch Übergabe 
der Bauteilbeschreibungen an die Anwendung oder direkt in DBD-BIM erzeugt 
werden. 

Außenwandkonstruktion, tragend, 0,20 m, 
Ortbeton, Normalbeton, Stahlbeton,  C20/25, 
Ausführung Sichtbeton 

Bauteil: Außenwandkonstruktion 
Tragverhalten: tragend 
Dicke Wand: 0,20 m 
Bauweise/Baustoff: Ortbeton 
Einteilung Beton nach Rohdichte: Normalbeton 
Einteilung Beton nach Bewehrung: Stahlbeton 
Festigkeitsklasse Normal-/Stahlbeton: C20/25 
Ausführung Sichtbeton: ja 
Ausführung WU-Beton: nein 

Bauteilbeschreibung Langtext 

Bauteilbeschreibung strukturierte Liste 

22 
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BIM-integrierte Beschreibung von Leistungen für 
Leistungsverzeichnisse und Kostenermittlungen 

Mit den webbasierten integrierten Daten von DBD-BIM werden Leistungs- und 
Kostenstrukturen aus Bauteilen nach DIN SPEC 91400 erzeugt, gespeichert und 
nach verschiedenen Klassifikationen ausgewertet.  

App-ID 

Mengen 

DBD-BIM-Key 

Für alle Bauteile: 

23 
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Verfügbarkeit der DIN SPEC 91400 
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Standards - Normen und Spezifikationen  
kommen zum Anwender über die Anwendung 

BIM-Anwendersoftware 
mit prozess- und webbasierten integrierten Daten  
nach ISO 16739 und DIN SPEC 91400 

ISO 16739 (IFC)        DIN SPEC 91400 
Standardisierter BIM-Datenaustausch        Standardisierte Bauteileigenschaften 

Kostenloses DBD-BIM-Plugin 
für Autodesk Revit 
https://apps.exchange.autodesk.com/de  
(ab 12/2014) 

Kostenloses Basispaket 
DBD-BIM nach DIN SPEC 91400 
www.dbd-online.de  
(ab 12/2014) 

Kostenlose DIN SPEC 91400 
IFC4-Katalogdatei 
www.beuth.de  

 
 
als Webbasierte integrierte Daten mit 
Leistungsbeschreibungen, Einzelkosten, Baupreisen, 
DIN 276, Bauregeln, u.a. 

inkl. standardisierter 
Anwendungsschnittstelle 
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BIM-integrierte Vernetzung von technischen Regeln 
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Mit der ISO 16739 (IFC) und der DIN SPEC 91400 kommt prozessintegriert das 
umfassend verkettete Fachwissen von Normeninhalten zum Anwender 

Einbau 
DIN 1986-100 

Betrieb/Wartung 
DIN 1986-3 

Brandschutz 
DIN 1986-4 

Werkstoff 
DIN EN 1519-1 

Bemessung 
DIN 1986-100 

Schallschutz 
DIN 4109 

Bauteil Abwasserleitung nach DIN SPEC 91400 
Baugruppe: Abwasserleitung 
Verwendung Rohrleitung: für Schmutzwasser 
Werkstoff Rohrleitung: PE 
Durchmesser Rohrleitung/Formstück: 110 mm 
IFC-Entität: IfcPipe 

http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-100/e9ee17a0-7205-4112-93c4-c33e6069db5d
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-100/e9ee17a0-7205-4112-93c4-c33e6069db5d
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-3/8cc11876-8024-4abe-bc21-f800cdad28a6
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-3/8cc11876-8024-4abe-bc21-f800cdad28a6
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-4/46ad7783-f47c-4c01-9894-6bd4173d4ac6
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN 1986-4/46ad7783-f47c-4c01-9894-6bd4173d4ac6
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN EN 1519-1/dfd1e2f2-912b-4e0f-9175-e5f9d17aa63c
http://www.baunormenlexikon.de/Normen/DIN/DIN EN 1519-1/dfd1e2f2-912b-4e0f-9175-e5f9d17aa63c
http://www.baunormenlexikon.de/Zitat/Anschlussleitungen - Bemessung von Schmutzwasseranlagen/a96a3157-82c9-428e-bd94-4c361725621c
http://www.baunormenlexikon.de/Zitat/Anschlussleitungen - Bemessung von Schmutzwasseranlagen/a96a3157-82c9-428e-bd94-4c361725621c
http://www.baunormenlexikon.de/Zitat/Haustechnische Anlagen; Ma%c3%9fnahmen bei einzelnen Anlagen und Einrichtungen - Schallschutz; Hinweise f%c3%bcr Planung und Ausf%c3%bchrung/bb7c5e4f-0e46-4293-a451-9d8c5ccdc3e7
http://www.baunormenlexikon.de/Zitat/Haustechnische Anlagen; Ma%c3%9fnahmen bei einzelnen Anlagen und Einrichtungen - Schallschutz; Hinweise f%c3%bcr Planung und Ausf%c3%bchrung/bb7c5e4f-0e46-4293-a451-9d8c5ccdc3e7
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Fachübergreifende Anwendungen durch BIM-Integration 
von neutralen und herstellerspezifischen Informationen  
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Neutrale Leistungsbeschreibung 

Produktdatenblatt 

Zeichnungen/Fotos 

Einbauanleitung Zertifikate / Erklärungen 

 
Mustervorlagen 

Neutrale und herstellerspezifische Fachinformationen können über die  
DIN SPEC 91400 im BIM-Geschäftsprozess verkettet werden 

Bauteil Abwasserleitung nach DIN SPEC 91400 
Baugruppe: Abwasserleitung 
Verwendung Rohrleitung: für Schmutzwasser 
Werkstoff Rohrleitung: PE 
Durchmesser Rohrleitung/Formstück: 110 mm 
IFC-Entität: IfcPipe 
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Die DIN SPEC 91400 - eine einheitliche Fachsprache für die 
praktische Anwendung von „BIM einfach machen“ 

27 

BIM-Kataloge 

DIN SPEC 91400 

Die DIN SPEC 91400 ist ein konkreter Standard für 
− die Erstellung von Katalogen mit universell nutzbaren BIM-Bausteinen,  
− die Verknüpfung nationaler und internationaler Klassifikationen und  
− die Teilnahme Deutschlands an der internationalen BIM-Standardisierung. 

Internationale und nationale 
BIM-Klassifikationen 

Internationale  
BIM-Standardisierung 

Deutsches Standard- 
Ausschreibungs- 
textsystem 
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DIN SPEC 91400 
BIM-Klassifikation nach STLB-Bau 
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Dr. habil. Klaus Schiller 
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DIN e. V., Berlin 
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